KUS INFORMIERT

Tempo 100 km/h

fur Kraftfahrzeuge mit Anhanger

Allgemeines

Nur unter bestimmten Voraussetzungen darf ein Kraftfahrzeug
mit Anhdnger auf Autobahnen und KraftfahrstraBen 100 km/h
schnell fahren, Die 9. Ausnahmeverordnung zur StVO bestimmt
die hierzu notwendigen Voraussetzungen. Die 100-km/h-Geneh-
migung erlangt man Uber eine positive Uberprufung durch einen
Prifingenieur der KUS,

Der Geltungsbereich

Die 9. Ausnahmeverordnung zur StVO gilt fir folgende Kraftfahr-
zeuge (Kfz) mit Anhdngern:

* Personenkraftwagen (Pkw)

= Sonstige mehrspurige Kfz mit einer zuldssigen Gesamtmasse
(zGC) biszu 35t

» Kraftomnibusse (Kom) mit einem zGG bis zu 3,5 t und einer
Tempo-100-km/h-Zulassung

Die technischen Voraussetzungen

e Das Zugfohrzeug muss ABS haben bzw. iber ein ABV-System
verfigen.

» Die Reifen des Anhangers miissen jinger als 6 Jahre alt sein
und mindestens den Geschwindigkeitsindex ,,L“ fiir eine
Hachstgeschwindigkeit von 120 km/h aufweisen.

Fahrzeugspezifische Voraussetzungen

Der Anhénger bzw. dessen Achskonstruktion rmuss fiir 100 km/h
ausgelegt sein. Bei Anhangern mit Erstzulassung ab 1990 ist dies
aufgrund der Bauvorschriften vorauszusetzen. Bei élteren Model-
len ist ein Nachweis, bspw. seitens des Herstellers, zu erbringen.

Aus den Baumerkmalen des Anhdngers ergibt sich ein entsprechender
X-Faktor”, der mit dem Leergewicht des Zugfahrzeugs (siehe Feld C
der Fohrzeugdokumente) multipliziert mindestens so groB sein muss,
wie die zuldssige CGesamtmasse des Anhéngers (siehe Feld F.2 der
Fahrzeugdokumente):

X mal Leermasse des Zugfahrzeugs = Zuldssige Gesamtmasse
des Anhdngers

Der Faktor X wird wie folgt bestimmt:

Alle Anhanger ohne Bremse oder ohne hydrau-
lische Schwingungsdampfer

Wohnanhdnger mit Bremse und hydraulischen
Schwingungsddmpfern

Wohnanhdnger-mit Bremse, hydraulischen
Schwingungsdémpfern und Stabilisierungsein-
richtung (durch Mechanismus an der Zugkugel-
kupplung oder einem System des Zugfahrzeugs)

Andere Anhdanger mit Bremse und hydraulischen
Schwingungsdémpfern

X=1,

Andere Anhdnger mit Bremse, hydraulischen
Schwingungsdampfern und Stabilisierungsein-
richtung (durch Mechanismus an der Zugkugel-
kupplung oder einem System des Zugfahrzeugs)

y|

Achtung, bei den Faktoren X = 1,1 und 1,2 gelten zusétzlich folgen-

de Bedingungen:

* Zuldssige Gesamtmasse Anhénger < zuldssige Gesamtmasse
des Zugfahrzeugs

* Zulgssige Gesamtmasse Anhénger = zul@ssige Anhdngelast
des Zugfahrzeugs

Stiitzlast beachten!

= Die Stutzlast ist die Kraft, mit der die Deichsel des Anhéngers
auf die Kupplung des Kraftfahrzeugs driickt.

« Nur eine richtig eingestellte Stitzlast der Fahrzeugkombination
gewdhrleistet eine optimale Fahrstabilitat und erhéht so ent-
scheidend die Verkehrssicherheit.

= Als Obergrenze fur die Stiitzlast der Kombination gilt in jedem
Fall der kleinere Sollwert, unabhéngig davon, ob dieser vom
Anhdénger oder vom Zugfahrzeug herrthrt.

= Vor Antritt jeder Fahrt ist sicherzustellen, dass die sich einstel-
lende Stitzlast den technisch héchstzuldssigen Wert nicht
Uberschreitet. Ermitteln Sie dazu die maximale Stutzlast Ihres
Zugfahrzeugs und Ihres Anhangers aus den Fahrzeugdokumen-
ten (Feld 13) oder dem Typenschild des Anhéngers bzw.
der Anhdngekupplung des Zugfahrzeugs.

= Die Stitzlost am Anhénger sollte durch geschicktes Beladen
so eingestellt werden, dass der maximal zuldssige Wert nicht
Uberschritten wird. Hinweise zur Beladung sind meist aus dem
Bedienungshandbuch des Anhéingers zu entnehmen. Um sicher
zu gehen, empfiehlt sich behelfsweise eine Personenwaage oder
eine Stutzlastwaage, die senkrecht unter dem Kupplungsmaul
positioniert werden muss. Die Deichsel des Anhéngers muss
dabei woagerecht stehen.
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KUS
Was ist zu tun, um die Méglichkeiten der

9. Ausnahmeverordnung zur StVO zu nutzen? (F(\US K0S BKUS AKEE Y EKYS

e Fiihren Sie lhren Anhdnger, den Sie mit 100 km/h nutzen Sicherheit und SEFVICG aus einer Hand.,

wollen, bei einern Prifingenieur der KUS vor.

* Der Prifingenieur wird die Erfillung der Bedingungen priifen j FOTOS: istockphoto.com
und Ihnen nach positiver Begutachtung ein Formblatt zur
nachtréglichen Berichtigung der Fahrzeugpapiere des
Anhdangers und ein ausfihrliches Informationsblatt tbergeben.

» Die Zulassungsbehorde bescheinigt lhnen unter Vorlage
dieses Formblattes die zultssige Hochstgeschwindigkeit der |
Fahrzeugkoembination von 100 km/h durch Eintrag in die Ein Service der KUS tberreicht durch:
Fahrzeugpapiere und Ubergibt Ihnen eine gesiegelte Tempo-
100-km/h-Plakette.
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* Die Tempo-100-km/h-Plakette ist an der Riickseite des
Anhdngers anzubringen.

Tempo 100 km/h

fur Kraftfahrzeuge mit Anhdnger

Einen Tempo-100-Rechner, der fiir Sie
die zuléssigen Gewichte berechnet,
finden Sie auf unserer Website:
www.kues-fahrzeugueberwachung.de
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